《碳复合材料剪切强度技术规范》团体标准编制说明

一、工作简要过程
（一）任务来源
目前，国内外测试材料剪切性能的试验标准常采用的方法原理包括：层间剪切法、纵横剪切法、冲剪法、轨道剪切法及V型缺口法等。
其中，层间剪切法试样内部应力复杂、破坏模式多样，因此一般用于质量控制和工艺规范。纵横剪切法要求试样采用士45°铺层交替铺贴，碳/碳复合材料由于结构复杂，无法法足铺层的要求。冲剪法的试样构型为圆环，剪切面呈圆环带状，对综合剪切性能有较好的反映，与产品的实际工况匹配程度较高，但剪切性能方向性不明显。轨道剪切法中试样为等截面构型，未预制缺口，难以保证理想的破坏模式。V型缺口法可以改善剪切应力的均匀性保证较好的破坏模式。
（二）主要起草单位
上海秭米碳科技有限公司。
（3） 主要归口单位
上海市闵行区中小企业协会。
三、编制原则
（一）简明适用原则。本标准适用于室温下采用冲剪法测定三维穿刺碳/碳复合材料和准三维针刺碳/碳复合材料的剪切强度。类似结构的碳/碳复合材料也可参照执行。对碳复合材料行业的强度技术规范具有重要意义。 
（二）科学规范原则。本标准按照GB-T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草，标准结构符合规范。
四、编制过程
标准编制工作主要分两个阶段： 
第一阶段：成立起草小组 
2022 年 3 月，上海秭米碳科技有限公司成立了标准起草组，起草组的人员组成兼顾了材料、机械等企业机构，结构合理、来源广泛。制定了工作进度计划，并开展起草标准前期准备工作。
第二阶段：标准起草 
1、2022年3月16日，上海秭米碳科技有限公司召开了“碳复合材料剪切强度技术规范”编制线上研讨会，相关企业代表参会。会议对《V形缺口梁方法测量复合材料剪切性能技术规范》的申报材料、标准草案、起草大纲和工作计划进行专家评审和审核，专家提出建议增加“准三维针刺碳/碳复合材料”“XY向”“Z向”的术语定义。起草组根据会议讨论的内容对标准进一步修改形成了标准草案。撰写了工作组讨论稿（一稿）。 
2022年3月-6月，来自企业的代表和专家对标准的内容应完善，增加实验操作流程规范，保证实验过程数据的一致性，起草小组经不断修改，完善了工作组讨论稿（一稿）。
2、2022年6月25日，上海秭米碳科技有限公司召开《V形缺口梁方法测量复合材料剪切性能技术规范》团体标准讨论会，标准起草组成员参加了此次会议的研讨。会上各标准参与单位和相关企业充分发表意见，专家提出将标准名称改为《碳复合材料剪切强度技术规范》标准起草组根据会议的意见，整理意见修改形成了工作组讨论稿（二稿）。 
3、2022年7月17日，上海秭米碳科技有限公司召开《碳复合材料剪切强度技术规范》团体标准讨论会，专家提出标准评审流程应明确评审目的及评审的规范性，项目定位、产品定位、工作计划、组织形式、执行团队构成、项目预算、市场需求和前景、技术方案、技术实现途径、政策风险、知识产权风险、市场风险、财务风险等方面，标准起草组根据会议的意见，整理意见修改形成标准征求意见稿。
五、标准制定目的和意义
[bookmark: _GoBack]2018年10月12日国家统计局第15次常务会议通过了《战略性新兴产业分类(2018)》，其中规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，包括新材料产业等9大领域，对经济发展起着重要引导作用。碳/碳复合材料是《战略性新兴产业分类(2018)》中“3533碳碳复合材料制造”的重点产品。碳/碳复合材料具有低密度、高熔点、高导热性、低的热膨胀系数以及在高温环境下能保持常温时的强度等特点，因而作为摩擦材料、耐高温烧蚀材料和高温结构材料广泛应用于航空、航天和新兴产业领域。作为材料固有特性的力学性能是影响各类航空、航天产品安全性、可靠性的重要指标之一。在特定的应用工况下，产品会不同程度经受剪切载荷冲击，因而如何正确获取产品剪切性能指标对产品的安全性，可靠性有非常重要的影响。
碳/碳复合材料复杂的制备工艺、预制件本身的结构特点、样件的取向、测试设备和测试参数等均是影响材料剪切性能测试的因素。由于国内外碳 /碳复合材料剪切性能测试方法标准的空白，各单位均按照各自制定的剪切性能试验方法进行相关测试研究工作，测试数据差异性较大，不能真实反映碳碳复合材料内在的特性和进行材料性能的横向对比，在一定程度上制约了碳/碳复合材料的应用和发展。
因此，迫切需要根据碳碳复合材料的特点制定其前切性能测试方法标准，标准的制定有助于更科学地表征碳/碳复合材料的剪切性能、更真实地反映材料的固有特性，为碳/碳复合材料的设计参数的选取和优化、 结构设计、 性能研究、产品试制开发以及验证提供准确可靠的性能数据，为产品的质量控制提供有力的技术支撑。
六、标准编制原则与确定标准主要内容的依据
（1） 标准编制原则
《碳复合材料剪切强度技术规范》标准制修订工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写。《碳复合材料剪切强度技术规范》本标准主要规定了碳复合材料剪切强度技术的标准规范，包括立项阶段、实施阶段和确认阶段，及各个阶段的定义操作流程等。
（2） 本标准主要内容
标准的适用范围：本标准适用于室温下采用冲剪法测定三维穿刺碳/碳复合材料和准三维针刺碳/碳复合材料的剪切强度。类似结构的碳/碳复合材料也可参照执行。
标准主要内容：本标准规定了碳/碳复合材料室温剪切性能试验方法的术语和定义、试验设备、试样、试验条件、试验步骤、计算和试验报告。
（3） 本标准制定参考的主要依据
本标准是在参考ASTMD5379/D5379M-12《采用V形缺口梁方法测量复合材料剪切性能标准试验方法》、ASTMC1292-10《室温下连续纤维增强先进陶瓷剪切强度的标准试验方法》、ASTMD2344-16《聚合物基复合材料和层压板短梁剪切试验方法》、QJ2691-1994《整体毡碳/碳复合材料喉衬制品》并结合碳碳复合材料剪切强度试验研究的结果而编制的。
七、主要技术要点和关键内容指标说明
[bookmark: _Hlk37917009]本文件中，主要内容分为术语和定义、试样几何尺寸、方法原理3大部分。
（1） 术语与定义
[bookmark: _Hlk37167884]本部分对碳/碳复合材料、三维穿刺碳纤维织物、三维穿刺碳/碳复合材料、准三维针刺碳纤维织物、准三维针刺碳/碳复合材料、XY向、Z向7个术语进行定义，根据技术内容进行详细阐释以便于对标准正文的理解。
（二）试样几何尺寸
国内现有应用领域中常用的碳/碳复合材料根据碳纤维增强体织物类型的不同主要有两种类型：三维穿刺碳/碳复合材料和准三维针刺碳/碳复合材料。
本标准借鉴了国内外现有标准的试样几何尺寸，同时结合国内现有碳/碳复合材料制备工艺。标准规定的层间剪切试样为矩形，其试样尺寸见表1由于该标准试样尺寸较小，不适合三维穿刺碳/碳复合材料。
（三）方法原理
以恒定的速率通过圆形夹具将单轴压缩载荷作用于一个环形试样上，载荷方向垂直于试样厚度。
在试样厚度方向形成剪切应力，试样变形破坏，从而测定试样的剪切强度。
1、 本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况。
本标准未采用国外先进标准的技术内容。
本标准与相关国家、行业标准的差别
GB/T1450.1-2005《纤维增强塑料层间前切强度试验方法》采用T型试样匀速加载，载荷方向与试样层间方向一致，使其在规定的受剪面内剪切破坏，以测定层间前切强度，该方法不适合三维穿刺碳/碳复合材料对剪切强度的表征要求。
GB/T3355-2014《聚合物基复合材料纵横剪切试验方法》通过对[±45]ns层合板试样施加单轴拉伸载荷测定聚合物基复合材料纵横剪切性能。该方法要求试样采用士45°铺层交替铺贴，碳/碳复合材料结构复杂，不符合铺层的要求。因此，该标准中规定的方法不适合碳/碳复合材料前切性能测试。
GB/T28889-2012《复合材料面内前切性能试验方法》将开有对称V型槽口的试样夹持在一对专用夹具上，通过试验机的拉伸在试样工作区内产生剪应力。最终使试样因剪切而破坏，该方法要求的试样尺寸较大，且试样夹持部位由于夹持力较大，使得试样夹部位的应力较大，易造成碳/碳复合材料出现拔丝等问题。
GB/T28889-2012《复合材料面内剪切性能试验方法》、GB/T30970-2014《聚合物基复合材料剪切性能V型缺口梁试样方法》和HB7237-95《复合材料层合板面内剪切试验方法)均采用专用夹具对具有双V型缺口试样施加载荷，在试样缺口中心区形成剪切应力场，以测定材料的剪切性能。碳/碳复合材料采用V型缺口剪切试验方法时，如:绕边穿刺结构轴向试样会出现拔丝现象，会提前导致应变退出，无法采集相关数据：无纬布穿刺试样剪切性能结果稳定性较差。经过大量试验及论证，V型缺口剪切试验方法不适用于碳/碳复合材料。
JCT773-2010《纤维增强塑料短梁法测定层间剪切强度》采用短梁法测定单向纤维增强塑料平板的层间剪切强度，该方法应用于碳/碳复合材料时，数据稳定性较好，但是剪切强度数值总体偏小，未能真实表征碳碳复合材料的内在剪切特性。经分析论证，该方法适用于层间剪切试样，与材料实际应用工况和剪切模式不符。
本标准充分考虑了三维穿刺结构和准三维针刺结构碳/碳复合材料的纤维增强方式的不同，根据碳/碳复合材料工艺制备流程，结合材料性能特点和实际应用工况，选取了3种不同的前切方法(V型缺口法，三点短梁弯，冲剪法)进行系统、充分论证和试验：并根据试验结果，破坏模式等情况选取适合碳/碳复合材料的剪切性能试验方法(冲剪法)和试样尺寸。
2、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。
3、 重大分歧意见的处理经过和依据
本标准的制定过程中未出现重大的分歧意见。
4、 贯彻标准的要求措施建议
目前，国内尚无针对碳复合材料剪切强度技术规范的正式标准。建议标准发布后，上海秭米碳科技有限公司可组织起草单位编写标准宣贯读物出版、开展专题标准培训等活动，更好推动的本标准的具体实施工作。
5、 废止现行有关标准的建议
无。
6、 其他应予说明的情况
无。
7、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本文件适用于室温下采用冲剪法测定三维穿刺碳/碳复合材料和准三维针刺碳/碳复合材料的剪切强度。类似结构的碳/碳复合材料也可参照执行。是引导我国碳复合材料剪切强度技术开发工作规范性的指导文件。
8、 明确标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
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