《蜡行业产品质量检测流程规范》团体标准编制说明

一、工作简要过程
（一）任务来源
《中国制造2025》规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。 第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。 到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。
制定《蜡行业产品质量检测流程规范》从行业层面推动结构调整、科技创新和持续发展，并协助政府对蜡行业产品进行规范和宏观引导，有助于推进我国制造业整体素质的提升。
（二）主要起草单位
上海莱布星科技有限公司
（3） 主要归口单位
上海市闵行区中小企业协会。
三、编制原则
（一）简明适用原则。本标准适用于蜡行业产品质量检测相关工作。对蜡行业产品质量检测流程具有重要意义。 
（二）科学规范原则。本标准按照GB-T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草，标准结构符合规范。
四、编制过程
标准编制工作主要分两个阶段： 
第一阶段：成立起草小组 
2021年12月，上海莱布星科技有限公司成立了标准起草组，起草组的人员组兼顾了企业机构、行业专家等，结构合理、来源广泛。制定了工作进度计划，并开展起草标准前期准备工作。
第二阶段：标准起草 
1、2022年1月16日，上海莱布星科技有限公司召开了“蜡行业产品质量检测流程规范”编制线上研讨会，相关企业代表参会。会议对《工业蜡行业产品质量检测流程规范》的申报材料、标准草案、起草大纲和工作计划进行专家评审和审核，专家提出建议增加“取样”的术语定义。起草组根据会议讨论的内容对标准进一步修改形成了标准草案。撰写了工作组讨论稿（一稿）。 
2022年3月-6月，来自企业的代表和专家对标准的内容应完善，增加蜡制品的技术要求和试验方法，保证实验过程中其他变量的一致性，起草小组经不断修改，完善了工作组讨论稿（一稿）。
2、2022年6月25日，上海莱布星科技有限公司召开《工业蜡行业产品质量检测流程规范》团体标准讨论会，标准起草组成员参加了此次会议的研讨。会上各标准参与单位和相关企业充分发表意见，专家提出将标准名称改为《蜡行业产品质量检测流程规范》标准起草组根据会议的意见，整理意见修改形成了工作组讨论稿（二稿）。 
3、2022年7月17日，上海莱布星科技有限公司召开《蜡行业产品质量检测流程规范》团体标准讨论会，专家提出标准评审流程应明确评审目的及评审的规范性，项目定位、产品定位、工作计划、组织形式、执行团队构成、项目预算、市场需求和前景、技术方案、技术实现途径、政策风险、知识产权风险、市场风险、财务风险等方面，标准起草组根据会议的意见，整理意见修改形成标准征求意见稿。
五、标准制定目的和意义
本标准规定了全精炼石蜡的技术要求、试验方法、标志、包装、贮运、取样。本标准适用于以含油蜡为原料，经发汗或溶剂脱油，再经加氢精制或白土精制所得到的全精炼石蜡。本标准的制定有助于提升本行业的产品质量，规范试验检测流程。
六、标准编制原则与确定标准主要内容的依据
（1） 标准编制原则
《蜡行业产品质量检测流程规范》标准制修订工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写。《蜡行业产品质量检测流程规范》本标准主要规定了全精炼石蜡的技术要求、试验方法、标志、包装、贮运、取样。
（2） 本标准主要内容
标准的适用范围：本标准适用于以含油蜡为原料，经发汗或溶剂脱油，再经加氢精制或白土精制所得到的全精炼石蜡。
本标准适用于蜡行业产品质量检测相关工作。
标准主要内容：规定了全精炼石蜡的技术要求、试验方法、标志、包装、贮运、取样。本标准适用于以含油蜡为原料，经发汗或溶剂脱油，再经加氢精制或白土精制所得到的全精炼石蜡。
（3） 本标准制定参考的主要依据
本标准是在参考GB/T265 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度测定法》、GB/T4985《石油蜡针入度测定法》、GB/T6540《石油产品颜色测定法》、GB/T8026   《石油蜡和石油脂滴熔点测定法》、GB/T9724《化学试剂pH值测定通则》、GB/T 265《石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法》、GB/T 2539《石油蜡熔点的测定》、GB/T 3554《石油蜡含油量测定法》、GB/T 3555《石油产品赛波特颜色测定法(赛波特比色计法)》、SH/T 0164《石油产品包装贮运及交货验收规则》、SH/T 0229《固体和半固体石油产品取样法》、SH/T 0404《石蜡光安定性测定法》、SH/T 0407《石油蜡水溶性酸或碱试验法》、SH/T 0414《石蜡嗅味试验法》而编制的。
七、主要技术要点和关键内容指标说明
[bookmark: _Hlk37917009]本标准中，主要内容分为术语和定义、取样、仪器设备、分析步骤、技术要求和实验方法。
（1） [bookmark: _GoBack]术语与定义
[bookmark: _Hlk37167884]本部分对熔点、含油量、安定性、取样等四个术语进行定义，根据技术内容进行详细阐释以便于对标准正文的理解。
（二）取样
本部分内容规定了4.1 软化点测定按GB/T 6679——1 986规定进行，热稳定指数测定按HG/T 3018——1988（1997）规定进行，加热减量测定按GB/T 11409.4——1989规定进行，筛余物测定按GB/T 11409.5——1989规定进行，水分测定按GB/T 8929——1988规定进行，酸值测定按GB/T 264——1983规定进行，氯含量测定按HG/T 3017——1988（1997）规定进行，取样按 SH/T 0229或 GB/T 4756进行 ，取2.5kg作为检验及留样用 。
（三）仪器设备
本部分规定了试验检测相关一起及相关指标。
1、 本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况。
本标准未采用国外先进标准的技术内容。
2、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。
3、 重大分歧意见的处理经过和依据
本标准的制定过程中未出现重大的分歧意见。
4、 贯彻标准的要求措施建议
目前，国内尚无针对蜡行业产品质量检测流程规范的正式标准。建议标准发布后，上海莱布星科技有限公司可组织起草单位编写标准宣贯读物出版、开展专题标准培训等活动，更好推动的本标准的具体实施工作。
5、 废止现行有关标准的建议
无。
6、 其他应予说明的情况
无。
7、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本标准适用于全精炼石蜡的技术要求、试验方法、标志、包装、贮运、取样。本标准适用于以含油蜡为原料，经发汗或溶剂脱油，再经加氢精制或白土精制所得到的全精炼石蜡。是引导我国蜡行业产品质量检测流程规范的指导文件。
本标准的制定对推荐蜡行业产品质量检测流程助于有助于推进我国制造业整体素质的提升。
8、 明确标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
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